HOLZALU FENSTER
ECO PLANO

NeUFFER

FENSTERFABRIK SEIT 1872 .



IDEAL ECO PLANO

Holz-Aluminium Fenster, hochwarmegedammt
Schlitz-Zapfen Verbindung
Bautiefe 97mm

flachenbiindig
Energieeinsparung
Energieeinsparung durch neue Fenster Erlduterung
Uw Wert (alt) 3,50 W/(m?K) Heizgradtage 4.050
Uw Wert (neu) 0,71 W/(m?K) Umrechnungsfaktor Kilogramm in 119
i] E7 \ Liter Heizo! ’
s 2

Fensterflache 30m Umrechnung Heizwert Wh/kg 11.800
- jahrliche Einsparung in Heizol 1094 Liter Wirkungsgrad der Heizung 075

jahrliche Entlastung von Kohlendioxid 2.954 kg
v
1 Einbruchsschutz

- Fenster derzeit nicht geprift

Schallschutz

- Fenster derzeit nicht geprift

Glasstarke
- ab 44mm bis 52mm

Beschlagfarbe
- weiss

- braun

-F9

. Farben

- alle Farben vom fensterversand Holzspektrum (Holzfenster)

mogliche Varianten

Variante
kantig
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IDEAL ECO PLANO

Holz-Aluminium Fenster, hochwarmegedammt
Schlitz-Zapfen Verbindung

Bautiefe 97mm

flaichenbiindig

Dichtungen
- Mitteldichtungssystem
- 2 Dichtungsebenen
- mogliche Farben: - schwarz
- graphitgrau

- braun

- beige

- weil}
Systemwerte
- Luftdurchlassigkeit Klasse 3 (nach DIN EN 12207)
- Schlagregendichtheit Klasse 4A (nach DIN EN 12208)

- Widerstandsfahigkeit bei Windlast: Klasse C3 /B3
bei hoheren Anforderungen bitte Riicksprache halten

(nach DIN EN 12210)

Glasstarke
- ab 44mm bis 52mm

Beschlag

Standard Optional

- Winkhaus ActivPilot (3dimensional einstellbar) - IDEAL Select
- Fehlschaltsicherung - "Tilt first"

. Fliigelheber - HighControl

- Bander beschichtet (weil3, braun, F9)
- 2 SicherheitsschlieBteile
. max. Fligelgewicht 130kg
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(verdeckt liegender Beschlag)
(Kipp for Dreh Beschlag)
(Magnetkontakt zur elektronischen Uberwachung)

Warmeschutz
Ubersicht der U w-Werte je nach Glas und Abstandhalter Ubersicht der U w-Werte je nach Glas und Abstandhalter
Warmeleit- 2 2 2 2 Warmeleit- 2 2 2 2
fahigkeit 0.11 W/(m*K) 0.13W/(m*K) | 0.16 W/(m“K) | 0.18 W/(m?K) fahigkeit 0.11 W/(m*K) 0.13W/(m“K) | 0.16 W/(m*K) | 0.18 W/(m?K)
Uf Wert 0.88W/(m?K) | 0.92W/(m’K) | 0.98 W/(m’K) | 1.01 W/(m?K) Uf Wert 0.88 W/(m’K) | 0.92W/(m*K) [ 0.98 W/(m?K) [ 1.01 W/(m?K)
UgWert Uw-Werte bei Alu-Abstandhalter Ug Wert Uw-Werte bei Abstandhalter KSH / KSD
1,1 W/(m?2K)*** 1,1 W/(m?2K)***
O W/ wird bei diesem Fenstersystem nicht angeboten O W/ wird bei diesem Fenstersystem nicht angeboten
/ m*K)* m2K)*
0,8 W/(m?Ky*** | 1.02W/(m?K) | 1.04 W/(m?K) | 1.06 W/(m*K) | 1.07 W/(m?K) ] 0,8 W/(m?K)*** | 0.93W/(m?K) | 0.95W/(m?K) [ 0.97 W/(m?K) | 0.98 W/(m’K)
0,7 W/(m?Ky*** | 0.96 W/(m?K) | 0.97 W/(m?K) | 0.99 W/(m?K) | 1.00 W/(m?K) ] 0,7 W/(m?K)*** | 0.86 W/(m?K) | 0.88 W/(m?K) [ 0.90 W/(m?K) | 0.91 W/(mK)
0,6 W/(m?K)*** | 0.89 W/(m?K) 0.91TW/(m?K) | 0.93W/(mK) | 0.94W/(m?K) 0,6 W/(m*K)*** | 0.80 W/(m?K) 0.81 W/(m?K) | 0.83 W/(m?K) | 0.84 W/(m’K)
0,5 W/(m?K)y*** | 0.82 W/(m?K) 0.84 W/(m?K) | 0.86 W/(m*K) | 0.87 W/(m?K) 0,5 W/(m*K)*** | 0.73 W/(m?K) 0.76 W/(m?K) | 0.77 W/(m*K) | 0.78 W/(m’K)
Ubersicht der U w-Werte je nach Glas und Abstandhalter Referenzmaf: 1230mm x 1480mm
W"z'irr.nele‘it— 0.11 WAm) 0.13W/mK) | 016 W/(mK) | 0.18 W/(mK) |Uw-Werte berechnet nach“DIN ENISO 100?7—1 :2006 + AC:2009 "Warmetechnisches
fahigkeit Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen - Berechnung des
Us Wert 0.88 W/(m?2K) 0.92 W/(m2K) 0.98 W/(m?2K) 1.01 W/(m?K) Waérmedurchgangskoeffizienten - Teil 1: Allgemeines
Ug Wert Uw-Werte bei Abstandhalter Swisspacer V *Ek berechnet nach DIN EN 673
1,1 W/(m?2K)*** :
oW/ wird bei diesem Fenstersystem nicht angeboten 0.11W/(m?)  |Fichte
m *-
! Kiefer, Larche euro, Meranti Light Red Stidostasien
08W/mK)™* | 0.91 W/(m?K) | 0.92W/(mK) | 0.94W/mK) | 0.95 W/mK) | O13W/MK) | Eualyptus RED Grandis, Erle euro (Schwarzerle)
0,7 W/(m?2K)*** 0.84 W/(m?K) 0.86 W/(m?K) 0.87 W/(m?K) 0.89 W/(m?K) 0.16 W/(m2K) Kirschbaum amerikanisch
2 2 2 2, 2
0,6 W/(m K= 0.77 W/(mK) 0.79 W/(mK) 0.81 W/(m’K) 0.82 W/(m°K) 0.18 W/(m?K Eiche euro, Buche gedampft, Rotbuche, Birke europdisch, Ahorn
0,5 W/(m2K)*** | 0.71 W/(m3K) | 0.72W/(m3K) | 0.74 W/(m*K) | 0.76 W/(m?K) : (m’K) europaisch; Bergahorn, Nussbaum amerikanisch
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